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PCA Zakres akredytacji Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 325

wydany przez

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 11, Data wydania: 12 grudnia 2011 .

/ N Nazwa i adres:
PoLSKIE CENTRUM i
AKREDYTAC INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH
CENTRALNE LABORATORIUM
%; ul. Kossutha 6
BADANIA 40-844 Katowice
AB 325
Kod identyfikagji e : .
dziedziny/obiektu badari | DZ€dzina/obiekt badan:
C/9; CN10; Badania chemiczne wody, gleby, odpadow, sciekow, wyciggdw wodnych
N/9; N/10; Badania wiasciwos$ci fizycznych wody, gleby, odpadéw, Sciekdw, wyciggow wodnych, paliw
P/9 Pobieranie probek wody, gleby, odpadéw, sciekow, osaddw sciekowych

Wersja strony: A

KIEROWNIK
DZIALU AKREDYTACJI
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 325

Centralne Laboratorium
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Osoby autoryzujgce sprawozdania z badan:
mgr inZ. Tadeusz Marnko - Kierownik Centralnego Laboratorium
mgr inz. Maciej Terakowski - Zastepca Kierownika Centralnego Laboratorium

Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody

Normy i/lub udokumentowane

badawcze/pomiarowe procedury badawcze
Woda Twardos¢: PN-ISO 6059:1999
Scieki Sumaryczna zawarto$¢ wapnia

| magnezu
zakres: (0,05 —50) mmol/l

(5 —5000) mg /l CaCO3
metoda miareczkowa

pH
Zakres: 2 — 13
metoda potencjometryczna

PN-90/C-04540/01
PB-18 wydanie 1 z dnia 25.05.2011 r.

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa

zakres: (10 — 25000) pS/cm
metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Chemiczne zapotrzebowania tlenu
(ChZT)

zakres: (15— 150) mg/l O;
metoda spektrofotometryczna

PB-13,
wydanie 2 12.08.2011

Stezenie chlorkow
zakres: (5 — 400) mg/l
metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

Stezenie siarczanow (V)
zakres: (10 — 5000) mg/I
metoda wagowa

PN-ISO 9280:2002

Stezenie ortofosforanow
zakres: (0,05 — 64) mg/l P-POq4
metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006 p.4

Stezenie azotu azotanowego
zakres: (0,05 - 100) mg/I
metoda spektrofotometryczna

PB-15,
wydanie 2 z dnia 12.08.2011 r.

Stezenie azotynow

zakres:

(0,008 — 2,5) mg/l N-NO;
metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

Stezenie metali

zakres:

wapn (0,25 - 5000) mg/l
magnez (0,25 — 1000) mg/I
sod (0,05 — 15000) mg/I
potas (0,1 —2000) mg/l
zelazo (0,2 —-2000) mg/l
mangan (0,1 — 100) mg/I

cynk (0,1 —100) mg/l
kadm (0,02 -100) mg/l
otbw (0,2 —100) mg/l
chrom (0,2 -100) mg/l
miedz (0,05 - 100) mg/l
nikiel (0,2 —100) mg/l

metoda ptomieniowej absorpcyjne;
spektrometrii atomowej (FAAS)

PB-05/1,
wydanie 3 z dnia 19.07.2010 .

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 325

Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze

\Nnda
Scieki

Stezenie pierwiastkow

zakres:

wapn (0,034 — 100) mg/I
magnez (0,018 — 100) mg/l
sod (0,070 — 100) mg/I
zelazo (0,024 — 100) mg/l
mangan (0,073 - 100) mg/l
cynk (0,006 — 100) mg/I
kadm (0,0005 - 100) mg/I
otow (0,0042 — 100) mg/I
chrom (0,001 — 100) mg/l
miedz (0,0097 — 100) mg/
nikiel (0,0005 - 100) mg/
kobalt (0,0013 — 100) mg/
bar (0,024 - 100) mg/I
bor (0,068 — 100) mg/!
stront (0,06 — 100) mg/l

metoda atomowej spektrometril
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

PB-05/2,
wydanie 3 z dnia 12.07.2010 r.

Stezenie rteci

zakres: (0,5 — 500) pg/l

metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacjg zimnych par
(CVAAS)

PB-05/3,
wydanie 3 z dnia 19.07.2010 r.

Stezenie arsenu

zakres: (0,5 — 500) ug/l

metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacjg wodorkow
(HGAAS)

PB-05/4,
wydanie 3 z dnia 20.07.2010 r.

Stezenie pierwiastkow

zakres:

kadm (0,2 -40) pg/l
otow (2,0 —200) pg/
miedz (2,0 — 200) pg/
arsen (5,0 —400) pg/
selen (5,0 —400) pg/
antymon (5,0 —400) pg/

metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacjg
elektrotermiczng (ETAAS)

PB-05/5,
wydanie 2 z dnia 02.10.2008 .

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 325

Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody

Normy i/lub udokumentowane

badawcze/pomiarowe procedury badawcze

Woda Stezenie lotnych zwigzkow PB-12,
Scieki organicznych (LZO) wydanie 3 z dnia 27.05.2011 r.

zakres:

benzen (0,2 — 50) pg/l

toluen (1 —50) pg/l

etylobenzen (1 —50) pg/l

m-ksylen + p-ksylen (suma)

(1 —50) pg/l
o-ksylen (1 —50) ug/l
trichlorometan (chloroform)

(1—30) pg/
bromodichlorometan (1 —50) g/
dibromochlorometan (1 —50) pg/
tribromometan (bromoform)

(1—150) ug/
1,1-dichloroeten (1-—50) pg/
trans-1,2-dichloroeten (1 — 50) pg/
1,1-dichloroetan (1 —-50) pg/
cis - 1,2-dichloroeten (1 —50) pg/l
1,1,1-trichloroetan (1 —350) pg/l
1,2-dichloroetan (1 —50) pg/l
tetrachlorometan (1 —50) pg/l
trichloroeten (1 —50) pa/l
1,1,2-trichloroetan (1 —50) pg/l
tetrachloroeten (1 —250) ug/l
chlorobenzen (1 —50) ug/l
1,1,1,2-tetrachloroetan (1 — 50) ug/|
1,1,2,2-tetrachloroetan (1 — 50) pg/l
1,3-dichlorobenzen (1 —50) pg/l
1,4-dichlorobenzen (1 —50) pg/l
1,2-dichlorobenzen (1 —50) pg/l
1,2,3-trichlorobenzen (1 —50) pg/l
1,2,4-trichlorobenzen (1 —50) pg/l
metoda chromatografii gazowej
(GC-MS)

Wyciag wodny z odpadow pH PB-18,
Zakres: 2 - 13 wydanie 1 z dnia 25.05.2011 r.

metoda potencjometryczna

PN-EN 12457-2:2006
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa
zakres: (10 — 25000) uS/cm
metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999
PN-EN 12457-2:2006
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Chemiczne zapotrzebowania tlenu
(ChZT)

zakres: (15— 150) mg/l O;

metoda spektrofotometryczna

PB-13,

wydanie 1 z dnia 15.10.2005 .
wydanie 2 12.08.2011
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Stezenie chlorkow
zakres: (5 — 400) mg/l
metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994
PN-EN 12457-2:2006
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Stezenie siarczanow (V)
zakres: (10 — 5000) mg/I
metoda wagowa

PN-1SO 9280:2002
PN-EN 12457-2:2006
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 325

Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody

Normy i/lub udokumentowane

Wyciag wodny z odpadow

badawcze/pomiarowe
Stezenie metali
zakres:
sod
potas
cynk
kadm
otow
chrom

(0,05 - 15000) mg/l

(0,1 —=2000) mg/l

(0,1 —=100) mg/l

(0,02 - 100) mg/I

(0,2 - 100) mg/l

(0,2 —100) mg/l

miedz (0,05 - 100) mg/l

nikiel (0,2 —100) mg/l

metoda ptomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

procedury badawcze
PB-05/1,
wydanie 3 z dnia 19.07.2010 .
PN-EN 12457-2:2006
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Stezenie pierwiastkow
zakres:
sod
cynk
kadm
otow
chrom
miedz

(0,070 - 100) mg/I
(0,006 — 100) mg/I
(0,0005 — 100) mg/I
(0,0042 — 100) mg/I
(0,001 — 100) mg/l
(0,0097 — 100) mg/I
nikiel (0,0005 — 100) mg/l
bar (0,024 - 100) mg/I
metoda atomowej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

PB-05/2,

wydanie 3 z dnia 12.07.2010 r.
PN-EN 12457-2:2006
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Stezenie rteci

zakres: (0,5 — 500) ug/l

metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacjg zimnych par
(CVAAS)

PB-05/3,
wydanie 3 z dnia 19.07.2010 .
PN-EN 12457-2:2006

Stezenie arsenu

zakres: (0,5 — 500) pg/l

metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacjg wodorkow
(HGAAS)

PB-05/4,
wydanie 3 z dnia 20.07.2010 r.
PN-EN 12457-2:2006

Stezenie pierwiastkow
zakres:

arsen (5,0 — 400) pg/
selen (5,0 - 400) pg/
antymon (5,0 —400) pg/
metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacjg
elektrotermiczng (ETAAS)

PB-05/5,
wydanie 2 z dnia 02.10.2008 .
PN-EN 12457-2:2006

Woda
Scieki

Stezenie azotu amonowego
zakres:

(0,25 — 50) mg /l N-NHa4
metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 7150-1:2002

Opady atmosferyczne
Woda

Zasadowosc
zakres: (0,002 — 0,4) mmol/l
metoda miareczkowania

PB-04,
wydanie 2 z dnia 06.11.2005 r.

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 325

Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane
_procedury badawcze

Woda

Stezenie wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
zakres:
Fluoranten — FI (0,002 - 0,11) pg/l
Piren — Pir (0,002 -0,11) ug/l
Benzo(a)antracen - BaA

(0,002 -0,11) pg/l
Chryzen — Chr (0,002 - 0,11) pg/l
Benzo(b)fluoranten - BbF

(0,002 -0,11) pg/l
Benzo(k)fluoranten — BKF

(0,002 -0,11) pg/l
Benzo(a)piren — BaP

(0,002 -0,11) ug/l
Benzo(ghi)perylen — BghiP

(0,002 - 0,11) pg/l
Dibenzo(ah)antracen — DiahA

(0,002 - 0,11) pg/l
Indeno(1,2,3-cd)piren — IP

(0,002 - 0,11) pg/l
metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej (HPLC-FLD)

PB-06,
wydanie 5 z dnia 05.05.2010 r.

Gleba

pH
zakres: 2 - 13
metoda potencjometryczna

PN-ISO 10390:1997

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa
zakres: (1—25000) pS/cm
metoda konduktometryczna

PN-ISO 11265:1997+AC1:1997

Zawartos¢ metali

zakres:

cynk (4,4 — 10000) mg/kg
kadm (2,1 —5000) mg/kg
otéw (10 — 2000) mg/kg
chrom (4,3 —2000) mg/kg
miedz (3,2 —1500) mg/kg
nikiel (27 — 1500) mg/kg
kobalt (0,86 — 500) mg/kg
bar (6,0 — 10000) mg/kg

molibden (6,6 — 1000) mg/kg

cyna (5,5 -1000) mg/kg
metoda atomowej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

PB-08/2,
wydanie 3 z dnia 12.07.2010 r.

Zawartos¢ arsenu

zakres: (0,3 — 2500) mg/kg
metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacjg wodorkow
(HGAAS)

PB-08/4,
wydanie 3 z dnia 21.07.2010 .

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 325

: N Badane cechy i metody Normy i/lub udokumentowane
HAGane OhIeKLY | SFIPA onlekicw badawcze/pomiarowe procedury badawcze
Gleba Zawarto$¢ wielopierscieniowych PB-09,
weglowodoréw aromatycznych wydanie 5 z dnia 06.05.2010 r.
(WWA)
zakres:
Fluoranten - FI (0,010 — 50) mg/kg
Piren — Pir (0,01 — 50) mg/kg

Benzo(a)antracen - BaA

(0,01 - 50) mg/kg
Chryzen - Chr (0,01 — 50) mg/kg
Benzo(b)fluoranten - BbF

(0,01 - 50) mg/kg
Benzo(k)fluoranten — BkF

(0,01 — 50) mg/kg
Benzo(a)piren — BaP

(0,01 — 50) mg/kg
Benzo(ghi)perylen — BghiP

(0,01 — 50) mg/kg
Dibenzo(ah)antracen - DiahA

(0,01 — 50) mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)piren - IP

(0,01 — 50) mg/kg
metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej (HPLC-FLD)

Gleba Zawarto$S¢ metali PB-08/1,

Osady Zakres: wydanie 3 z dnia 20.07.2010 r.
cynk (8,7 —10000) mg/kg
kadm (0,87 — 500) mg/kg

otbw (3,4 — 500) mg/kg

chrom (5,7 —500) mg/kg

miedz (4,3 —500) mg/kg

nikiel (4,2 —500) mg/kg
metoda ptomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartosc rteci PB-08/3,

zakres: (0,4 — 250) mg/kg wydanie 3 z dnia 19.07.2010 r.
metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacjg zimnych par
(CVAAS)

Osad sciekowy Sucha pozostatosé i zawartosé¢ wody | PN-EN 12880:2004
zakres: (0,5-99,5) %
metoda wagowa

Gleba Sucha masa i zawartos¢ wody PN-ISO 11465:1999

Odpady zakres: (0,05 - 99,95) %
metoda wagowa

Woda do picia Pobieranie probek PN-ISO 5667-5:2003
do badan fizykochemicznych

Wody powierzchniowe Pobieranie probek do badan PN-1SO 5667-4:2003
fizykochemicznych PN-1SO 5667-6:2003

PN-ISO 5667-17:2004

Wody podziemne Pobieranie probek do badan PN-1SO 5667-11:2004
fizykochemicznych PN-ISO 5667-18:2004

Opady atmosferyczne Pobieranie probek do badan PN-ISO 5667-8:2003

. fizykochemicznych

Scieki Pobieranie probek do badan PN-1SO 5667-10:1997
fizykochemicznych

Osady sciekowe Pobieranie prébek do badan PN-EN ISO 5667-13:2004
fizykochemicznych

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 325

Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze

Gleba

Pobieranie probek do badan
fizykochemicznych

PN-ISO 10381-5:2009

Odpady

Pobieranie probek do badan
fizykochemicznych

PN-EN 14899:2006

Opady atmosferyczne
Woda
Scieki

Stezenie kationow
zakres:
Na;
Mg~
Ca®’

(0,24 — 200) mg/
(0,03 — 250) mg/
(0,36 — 250) mg/
K" (0,14 — 500) mg/
NH;" (0,03 —250) mg/
metoda chromatografii jonowej (I1C)

Stezenie anionow
zakres:
CI
NOs

(0,07 — 100) mg/I
(0,170 — 100) mg/l
NO2 (0,09 - 100) mg/l
S0.> (0,12 —100) mg/l
metoda chromatografii jonowej (I1C)

PN-EN ISO 14911:2002

PN-EN ISO 10304-1:2009

\!Voda
Scieki

Stezenie ogbinego wegla
organicznego (OWO)
zakres: (0,8 — 1000) mg/I
metoda spektrofotometrii
w podczerwieni (IR)

PN-EN 1484:1999

Stezenie weglowodorow
ropopochodnych - indeks olejowy
zakres: (0,118 — 5,0) mg/I
metoda chromatografii gazowej

PB-16,
wydanie 2 z dnia 27.08.2009 .

Wyciag wodny z odpadoéw

Stezenie anionow

zakres:

Cr (0,07 — 100) mg/l

S04~ (0,12 — 100) mg/!

metoda chromatografii jonowej (IC)

PN-EN I1SO 10304-1:2009
PN-EN 12457-2:2006
PN-G-11010:1993 p.5.3.8.3

Wyciag wodny z odpadow

Stezenie ogolnego wegla
organicznego (OWO)
zakres: (0,8 — 1000) mg/I
metoda spektrofotometrii
w podczerwieni (IR)

PN-EN 1484:1999
PN-EN 12457-2:2006

Gleba

Zawartosc oleju mineralnego
(weglowodoréw w zakresie C10-C40)
zakres: (14,7 — 1875) mg/kg

metoda chromatografii gazowej

PB-17,
wydanie 2 z dnia 10.09.2009 r.

Odpady
Stale paliwa wtérne

Zawartos¢ biomasy
zakres: (5-95) %
metoda selektywnego rozpuszczania

PN-EN 15440:2011

Odpady Straty przy prazeniu PN-EN 15169:2007
Osady zakres: (0,1 -99,9) %

metoda wagowa
Odpady Zawartosc siarki i chloru PN-EN 14582:2007

State paliwa wtorne

zakres:

chlor (0,05-5)%
siarka (0,05-5)%
metoda turbidymetryczna

Wersja strony: A
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